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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 | Identifikator vyrobku
Obchodni nazev smési: | LANCI
1.2 | Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Kysely kapalny prostfedek pro dezinfekci a cisténi ploch a predmétd
v komunalni sféfe.
Doporuéeny ucel pouziti: Biocidni pfipravek PT 2 a PT 4.
Prostfedek je uréen pro profesionalni pouziti.
PW, PC 8, PC 35, PROC 8a, PROC 10, PROC 11, PROC 19, ERC 8a
Nedoporuéend pouZiti: Nejsou specifikovana.
1.3 | Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Jméno/obchodni jméno
vyrobce: MPD plus, s.r.o.
Sidlo spole¢nosti/podniku: | Nabrezi Dr. Benese 2307, 269 01 Rakovnik, CZ
Identifikacni Cislo: 475 496 37
Telefon: + 420 313 513 961
Odpovédna osoba: Ing. Marie Voka¢ova vokacova.m@mpd.cz
WWwW www.mpd.cz
1.4 | Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Nouzové telefonni Cislo |\ retrsite 224 919 293 nebo 224 915 402
pro celou CR:
Adresa: Toxikolo’gickc’é invforrpaéni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 12000 Praha 2, Klinika
pracovniho lékafstvi VFN a 1.LF UK

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1

Klasifikace latky nebo smési

211

Klasifikace podle narize

ni (ES) €.1272/2008 (CLP):

Skin Corr 1B, H314; Eye Dam.1, H318; Aquatic Chronic 3, H412.

2.1.2

PIné znéni vét o nebezpeénosti a dopliikovych vét o nebezpeénosti EUH: viz ODDIL 16.

2.2

Prvky oznaceni P

odle nafizeni (ES) &. 1272/2008 (CLP):

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signalni slovo: N

ebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti

H314

Zpusobuje téZké poleptani kiize a poskozeni o€i.

H412 S

kodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odé&v/ochranné bryle/obliCejovy §tit.
P301+P330+P331 PRI POZITi: Vyplachnéte Usta vodou. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité

svléknéte. Oplachnéte kizi vodou.
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P305+P351+P338 I,DR),I ZASAZI_ENi OCI: Nékolik minut opatrmé vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni
CocCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P312 Necitite-li se dobfe, volejte Toxikologické informaéni stfedisko nebo Iékare.

Doplnkové informace

Véty (EUH) o nebezpec&nosti

Nepouziji se.

REACH

Podle pfilohy XVII nafizeni

Pouze pro profesionalni uzivatele

Slozeni podle:

nafizeni (ES) €. 1272/2008

smés obsahuje: kyselinu methansulfonovou, alkohol C12-15 ethoxylovany

nafizeni (ES) ¢. 648/2004

smés obsahuje: 5-15 % neionogenni tenzidy; kationaktivni tenzidy, d-limonen

nafizeni (ES) €. 528/2012

smés obsahuje: Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid 0,25 g/100 g.
Didecyldimethylamonium-chlorid 0,25 g/100 g

2.3 Dalsi nebezpecnost
Drazdi a lepta pokozku a sliznice. PUsobeni na o¢i muze vést k oslepnuti, nebo k trvalému poskozeni
rohovky. PFi poziti mize koncentrovany pfipravek vyvolat vazné poskozeni zazivaciho traktu.
Smés neobsahuje latky klasifikované jako PBT a vPvB.
Smés je podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpeéna pro zivotni prostiedi.
ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach
3.2 | Smési
Obsah Identifikacni Cisla Klasifikace podle | Specifické
Chemicky nazev [%] hm. nafizeni (ES) ¢. koncentraéni
slozky 1272/2008 (CLP) limity/Odhad
akutni toxicity
Acute Tox. 4, H302;
Registracni | 01-2119491166-34 | Acute Tox.4, H312
Kyselina <5 Indexové 607-145-00-4 Skin Corr.1B, H314;
methansulfonova CAS 75-75-2 Eye Dam.1, H318
ES 200-898-6 STOT SE 3, H335
Met. Corr.1, H290
Registracni 01-2119457026-42
Kyselina citronova <5 Indexové -- Eye Irrit.2, H319
monohydrat CAS 5949-29-1 STOT SE 3, H335
ES 201-069-1
Registraéni _ Acute Tox. 4, H302;
Alkohol C 12 - 15 Indexové Eye Dam. 1, H318;
ethoxylovany <3 CAS 1O|6232'83'1 Aquatic Chronic 3,
ES polymer H412.
Eye Irrit. 2; H319:
0,
Flam.Liq.3, H226 ék{; chr:f/g (ﬁ31 .
Registracni 01-2119491174-37 Acute Tox.3, H331 C > 90 % e ’
Kvselina mravendi [1 <1 Indexové 607-001-00-0 Acute Tox.4, H302 San Coror 1B
y CAS 64-18-6 Skin Corr.1A, H314 | Aot "0 2
ES 200-579-1 Eye Dam.1, H318 o 0T
EUH 071 0%
Skin Irrit. 2; H315:
2%<C<10%
Kvarterni amoniové . o Acute Tox. 4, H302;
slouceniny, - 0,25 :?((ajglstra’cnl 01-2119970550-39 Skin Corr.1B, H314;
benzyl-c12-14 (even ndexove ) ] Eye Dam.1, H318
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numbered)-alkyldimethyl, - Aquatic Acute 1,
chloridy; CAS 68424-85-1 H400; M=10
Alkyl (C12-16) ES (85409-22-9) Aquatic Chron. 1,
dimethylbenzylamoniu 270-325-2 H410. M=1
m chlorid (ADBAC/BKC (939-350-2)

(C12-16))

Didecyldimethylamoni
um
chlorid (DDAC)

0,25

Acute Tox. 3, H301;

Registragni | 01-2119945987-15 | Skin Corr. 1B, H314;
Eye Dam.1, H318

Indexove - '
Agquatic Chron 2,
CAS 7173-51-5 H411, M=1;
ES 230-525-2 Aquatic Acutel;
H400, M=10;

PIné znéni H-vét najdete v oddile 16.
1 Pro latku jsou uréeny expozi¢ni limity Unie pro pracovni prostfedi podle smérnice Rady 98/24/ES
SCL= specificky koncentraéni limit; ATE = odhad akutni toxicity; M = multiplikaéni faktor.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné
pokyny:

Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné
zaklonénou hlavou, nepodavejte nic Usty, zabrarnte podchlazeni a vyhledejte
Iékafskou pomoc. Projevi-li se vazné zdravotni potize, v pfipadé pochybnosti nebo
pfi bezvédomi zajistéte lékafskou pomoc a poskytnéte ji informace z tohoto
bezpecnostniho listu.

PFi nadychani:

Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné
zaklonénou hlavou, nepodavejte nic Usty, zabrarnte podchlazeni a vyhledejte
Iékafskou pomoc. Projevi-li se vazné zdravotni potize, v pfipadé pochybnosti nebo
pfi bezvédomi zajistéte lékafskou pomoc a poskytnéte ji informace z tohoto
bezpecnostniho listu.

PFi styku s kazi:

Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i duSevni klid.
Nenechejte prochladnout. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte
lékarské oSetfeni vzhledem k nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24
hodin.

Pfi zasazeni odi:

Ihned svlecte potfisnéné Satstvo; pred mytim nebo v jeho prlbéhu sundejte
prstynky, hodinky, naramky, jsou-li v mistech zasaZzeni klZe . ZasaZzend mista
oplachujte proudem pokud moZzno vlazné vody po dobu 10-30 minut; nepouzivejte
karta€, mydlo ani neutralizaci Pozndmka: PFi zasaZzeni latkami s leptavymi ucinky
nepouzivame neutralizacni roztoky. Poleptané casti klGze prekryjte sterilnim
obvazem, na k{Zi nepouZivejte masti ani jind IéCiva. Poskozeného prikryjte, aby
neprochladl. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte Iékarské
oSetfeni.

PFi poziti:

Ihned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim);
pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte. V Zadném pfripadé
neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitiniho koutku k
zevnimu, aby nebylo zasaZeno druhé oko. Podle situace volejte zadchrannou sluzbu
nebo zajistéte co nejrychleji Iékarské, pokud mozno odborné osetreni K vysetieni
musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasaZeni.
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Okamzité nechat postizeného vypit 2-5 dl co nejstudenéjsi (ledové) vody ke
zmirnéni tepelného Gcinku Ziraviny (vzhledem k témér okamzitému ucinku na
DalSi udaje: sliznice je vhodnéjsi rychle podat vodu i z vodovodu). Nepoddvat jidlo, nenutit piti,
nepodavat aktivni uhli. Nesnazit se vyvolat zvraceni!!! Hrozi perforace zazivaciho
traktu!!!

4.2

Akutni pfiznaky

podrazdéni pokozky: Jsou zavislé na dobé pusobeni, projevy: paleni, bodava bolest.

Opozdéné priznaky: Podrazdéni az poleptani pokozky. PoSkozeni traviciho traktu a o¢i.

4.3

Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Uvedeno v pododdilech 4.1 a 4.2.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva: Smés je nehoflava. Hasebni postup se Fidi charakterem pozaru v okoli.
' Vhodna hasiva: hasici prasek, péna, rozstfik vody, oxid uhliCity
Nevhodna hasiva: Nejsou stanovena.
5.2 EVIaIS,:,naI.igiezbleéztﬁecnneobs; Pfi poZzaru se mohou uvolnovat toxické plyny. Vdechovani zplodin pozZaru
' s%pé)s(i J y (napf. oxidd uhliku a siry) mize vyvolat zavazné poSkozeni zdravi.
5.3 Pokyny pro hasice Pfi pozaru pouzivejte vhodnou ochranu dychadel (izolaéni pfistroj), popf.

celotélovou ochranu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 | Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Zajistéte vétrani. Postupujte podle pokynu obsazenych
v oddilech 7 a 8.

6.2 | Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite rozsahlejSimu uniku koncentratu do zivotniho prostfedi, pfedevsim do vodnich toka.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Vétsi mnozstvi mechanicky odstrarite, posypte savym materialem (pisek, kiemelina, specialni sorbenty),
deponujte do vhodného obalu a likvidujte jako nebezpelny odpad. Malé mnozstvi splachnéte velkym
mnozstvim vody.

6.4 | Odkaz na jiné oddily

Likvidace jako nebezpeény odpad (oddil 13).

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni pomdcky dle oddilu 8
a dodrzuijte pracovni predpisy. (P264) Po manipulaci dikladné omyjte ruce, obli¢ej a odkryta mista kuze.
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Zaijistéte pfiméfené vétrani pracovniho prostoru. Pracovni prostfedi udrzujte v Cistoté. Pfi pouZiti smési
postupuijte pouze podle navodu uvedeného na etiketé vyrobku.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucéitelnych latek a smési
Skladujte v originalnich tésné uzavfenych obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabranilo Gnik(m.
Skladujte v suchu, v dobfe vétranych mistnostech, pfi teplotach + 5 az + 25 °C. Chrarite pfed horkem,
pfimym slune¢nim zafenim a povétrnostnimi vlivy. Dbejte pokynl uvedenych na etiketé pfipravku.
Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

7.3. | Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti
kapalny prostfedek pro dezinfekci a ¢isténi ploch a predmétu.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Expozi¢ni limity podle nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. v plathném znéni zakona
o €.195/2021 Sb.
Chemicky nazev Cislo CAS PEL [mg.m?] NPK-P [mg.m3]
Kyselina citronova 5949-29-1 4 (prach)
Kyselina mravenci 64-18-6 9 18
Expozi¢ni limity EU podle smérnice Komise €. 2006/15/ES Sb.
s X Limitni hodnoty - 8 h Limitni hodnoty —
Chemicky nazev Cislo CAS [mg.m] kratka doba [mg.m-]
Kyselina mravendi 64-18-6 9 --
Pfi pouZiti podle navodu nejsou pfedepsany chemické latky pro monitorovani

8.1.2 Biologické expozi¢ni limity podle vyhlasky €. 432/2003 Sb.
Nejsou stanoveny.

8.1.3 DalSi limity — hodnoty DNEL a PNEC

Smés
DNEL neni k dispozici
PNEC neni k dispozici

Latky

Nazev latky Kvarterni amoniové slouceniny, Alkyl (C12-14) dimethylbenzylamonium chlorid

Cislo CAS 85409-22-9 (68424-85-1)

DNEL pracovnici

Cesta expozice

Kratkodoba expozice

Dlouhodoba expozice

lokalni ucinky

systémové ucinky

lokalni u€inky

systémové ucinky

Oralini (mg/kg/den)

neni k dispozici

neni Kk dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

Inhalaéni (mg/m3)

neni k dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

3,96

Dermalni (mg/kg/den)

neni k dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

5,7

DNEL

spotrebitelé

Cesta expozice

Kratkodoba expozice

Dlouhodoba expozice

lokalni ucinky

systémové ucinky

lokalni u€inky

systémové ucinky

Oralini (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici 3,4
Inhalaéni (mg/m3) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici 1,64
Dermalni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici 3,4
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PNEC

pitnd voda (mg/l) 0,0009

mofiska voda (mg/l) 0,0096

sporadické uvolnéni (mg/l) neni k dispozici

sediment pitna voda (mg/kg/den) 12,27

sediment morska voda (mg/kg/den) 13,09

puda (mg/kg/den) 7,0

CistiCka odpadnich vod (mg/l) 0,4

Nazev latky Methansulfonova kyselina
Cislo CAS 75-75-2
DNEL pracovnici

Cesta expozice

Kratkodoba expozice

Dlouhodoba expozice

lokalni u€inky systémové ucinky | lokalni uéinky systémové ucinky
Oralni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici
Inhalaéni (mg/m3) neni k dispozici neni k dispozici 0,7 6,76
Dermalni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici 19,44

DNEL

spotrebitelé

Cesta expozice

Kratkodoba expozice

Dlouhodoba expozice

lokalni u€inky systémové ucinky | lokalni uéinky systémové ucinky
Oralni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici 8,33
Inhalaéni (mg/m3) neni k dispozici neni k dispozici 0,42 1,44
Dermalni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici 8,33
PNEC
pitna voda (mg/l) 0,012
mofrska voda (mg/l) 0,0012
sporadické uvolnéni (mg/l) 0,12
sediment pitna voda (mg/kg/den) 0,0251
sediment mofska voda (mg/kg/den) Neni k dispozici
puda (mg/kg/den) 0,00183
CistiCka odpadnich vod (mg/l) 100,0
Nazev latky KYSELINA MRAVENCI
Cislo CAS 64-18-6
DNEL Pracovnici

_ Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Cesta expozice

lokalni u€inky systémové ucinky lokalni u€inky systémové ucinky
Oralini (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici
Inhalaéni (mg/m3) 19,0 neni k dispozici 9,5 19,0
Dermalni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici
DNEL Spotiebitelé

Cesta expozice

Kratkodoba expozice

Dlouhodoba expozice
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lokalni u€inky

systémové ucinky

lokalni u€inky

systémové ucinky

Oralni (mg/kg/den)

neni k dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

Inhalaéni (mg/m3)

9,5

neni k dispozici

3

neni k dispozici

Dermaini (mg/kg/den)

neni k dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

PNEC
pitnd voda (mg/l) 2,0
mofrska voda (mg/l) 0,2
sporadické uvolnéni (mg/l) 1,0
sediment pitna voda (mg/kg/den) 13,41
sediment mofska voda (mg/kg/den) 1,34
puda (mg/kg/den) 15
Cisticka odpadnich vod (mg/l) 7,2
8.2 Omezovani expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly
Dodrzujte obvykla preventivni opatfeni pfi zachazeni s chemikaliemi. PFi praci nejist, nepit a nekourit.
Po praci si umyijte ruce teplou vodou a mydlem a oSetfete reparacnim krémem. Zamezte kontaktu
smési a latek s o€ima a pokozkou. Zamezte moznosti vzniku par a aerosolu.
Soubor preventivnich a ochrannych opatfeni je uveden v odd. 7 tohoto bezpe&nostniho listu.
8.22 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedku dle Nafizeni
o vlady CR 495/2001 Sbh. a Nafizeni EU/2016/245
. _ Ochranné bryle, oblic¢ejovy §tit (pfedevSim pfi manipulaci
Ochrana o¢i a obliceje S koncentrétrgm) podIeJCSyN El\§p166. i i
Rukavice chranici proti chemikaliim (EN374)
Vhodné materidly rovnéz pro delsi, pfimy kontakt
(Doporuceno: Index ochrany 6, odpovidajici> 480
ochrana rukou minutam doby pronikani podle EN 374):
polyvinylchlorid (PVC) — 0,7 mm tlouStka natéru
Ochrana kiize:: butylkaucuk (butyl)_ — 0,7 mm tloustka natéru
” fluoroelastomer (Viton)
Pfiméfené osobni ochranni pracovni prostfedky na
zakladé predpokladané aktivity a expozice., zastéra
jina ochrana odolna vugi kyselinam, resp. louhdm, napf. gumova
(podle DIN-EN 467), ochranné boty, napf. pryzové
(podle DIN-EN 346)
Ochrana dychacimi pfistroji v pfipadé uvolnéni vypara (aerosol().
Ochrana dychacich cest: Casticovy filtr typ P2 nebo FFP2, stfedni Gginnost pro pevné a kapalné
Castice, napf. EN143, 149.
Tepelné nebezped€i Pfi pouziti dle navodu nevznika.
8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi
Nevylévejte do vody, do pudy a vétSi mnozstvi koncentratu nevylévejte do kanalizace. Ocistéte obaly
od znecisténi béhem prace, stabilné ukladejte obaly, zamezte pfevraceni nezajisténého obalu.
Maximalni povolené mnozZstvi pfipravku: 1547 kg / den, po€et emisnich dni 365

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi a barva Kapalina, rizova, ¢ira.

Zapach

Pro prostfedek typicka viiné po citrusech.

pH (100%, 20°C) <2
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Bod tani / tuhnuti <0 °C

Bod varu / jeho rozmezi Cca 100 °C

Bod vzplanuti Odpada. Neni hoflavina. Vodny roztok kyselin

Rychlost odpafovani Nestanovena.

Hoflavost

Smés neni hoflava. Vodny roztok kyselin

Meze vybu$nosti

Odpada. Smés neni vybusna.

Tlak pary

Nestanoven.

Relativni hustota pary

Nestanovena.

Hustota a / nebo relativni
hustota

1,0- 1,05 g.cm3, 20 °C.

Rozpustnost

Neomezené rozpustny ve vodé, 20 °C.

Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda

Nestanoven. Netyka se vodnych smési.

Teplota samovzniceni

Odpada.

Teplota rozkladu

Nestanovena. Nad bodem varu.

Kinematicka viskozita
5 Nestanovena.
(mm?/s)
Charakteristika ¢astic Odpada, smés je kapalina
9.2 DalSi informace nejsou
Vybusné vlastnosti Odpada.

Oxidacni vlastnosti

Nema oxidacni vlastnosti

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 | Reaktivita
Reaguje s alkalickymi latkami, rozpousti lehké kovy (hlinik, zinek), uvolfiuje vodik.
10.2 | Chemicka stabilita
PFi dodrzeni podminek pro skladovani a manipulaci je smés stabilni.
10.3. | Moznost nebezpeénych reakci
Exotermni reakce se silnymi zasadami, v pfitomnosti latek obsahujicich aktivni chlér uvolni nebezpecny
chlér.
10.4 | Podminky, kterym je tfeba zabranit.
Teplota pfes 25 °C, pfimé slunecni a tepelné zareni.
10.5 | Neslugéitelné materialy
Pripravek nesmi pfijit do styku s latkami, které obsahuji aktivni chlér. RovnéZz se nesmi prelévat do
kovovych oballd. Nesmi se sméSovat s dal§imi chemickymi pFipravky.
10.6. | Nebezpecné produkty rozkladu

Pouze pfi pozaru oxidy uhliku, siry a dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1

Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢.1272/2008

Akutni toxicita Chemicky nazev Testovany parametr

komponent smési | alkohol C 12-15 LDso, oralné, krysa: 300-2000 mg.kg.
ethoxylovany LDso, dermalné, kralik: > 2000 mg.kg'.

Kyselina methansulfonova | LDso potkan (oralni): 649 mg/kg (podobny Smérnici
OECD 401)

LCso potkan (inhalace): 1,3 mg/l 330 ppm 6 h

LDso kralik (dermdlni): < 2.000 mg/kg (podobny Smérnici

402 OECD)
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Kvarterni amoniové
slouceniny, benzyl-c12-14
alkyldimethyl, chloridy

LDso, oralng, potkan: 397 mg.kg? (OECD 401)
LDso, dermalné, kralik: 3412 mg.kgt. (EPA OPPTS
870.1200)

Kyselina citronova LDso, oralné, mys: 5400 mg/kg
LDso dermalné, potkan: < 2.000 mg/kg

LCso morce (inhalace): cca 75 mg/l (3 min, prach a mlha)

Didecyldimethylamonium | LD50, dermalné, kralik: 3342 mg/kg (EPA Guideline 81-
chlorid 2)
LD50 oralné, krysa: 238 mg/kg (US FIFRA 40 CFR)

LD50, oralné: potkan = 730 mg/kg
LC50, inhala¢né, pro plyny a pary: potkan = 7,85 mg/l

Kyselina mravenci

Akutni
smesi

toxicita

Odhadnuta hodnota ATE smesi na zakladé hodnoceni slozek je:
-oralné > 2000 mg.kg?

-dermalné > 2000 mg.kg!

-inhala¢né > 5 mg.I.

Ziravost/drazdivost
pro kdzi

Smés je zirava. Lepta klzi a sliznice.

Vazné poskozeni
oCi/podrazdéni oci

ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.

Senzibilizace
dychacich
cest/senzibilizace
kize

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Senzibilizace je
nepravdépodobna.

Mutagenita
v zarodec¢nych
bunkach

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro
reprodukci

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro
specifické cilové
organy —
jednorazova
expozice

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro
specifické cilové
organy —
opakovana
expozice

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfi
vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. PFi inhalaci
aerosolu maze dojit k poSkozeni hornich cest dychacich.

Klasifikace smési

Smés byla klasifikovana a hodnocena v souladu s postupy dle nafizeni
(ES) €. 1272/2008. Nebyla testovana na zvifatech.

11.2

| Informace o dal$i nebezpeénosti

| Nejsou k dispozici

11.2.1

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Prostfedek neobsahuje latky vyvolavajici naruseni endokrinniho systému
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

Toxicita

Toxicita komponent
smési

Chemicky nazev

Testovany parametr:
akutni toxicita (AT), chronicka toxicita (CHT)

alkohol AT;ECso0 48 hod., dafnie: >1 -10 mg.I.

C12-15 AT; ECso0 72 hod., fasy: >1-10 mg.I.

ethoxylovany CHT; ECio Dafnie: 0,1 - 1 mg/l

Kyselina AT: ryby LC50 (96 h) > 10 - 100 mg/l, Pstruh duhovy

methansulfonova

(OECD Smérnice 203, staticky)

LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Cyprinodon variegatus
(OECD Smeérnice 203, staticky)

AT: bezobratli:

EC50 (48 h) > 10 - 100 mg/l, Daphnia magna
(Smérnice OECD 202, dil 1, staticky)

AT: Vodni rostliny:

EC50 (72 h) > 10 - 100 mg/l (rychlost rlistu),
Selenastrum capricornutum (Smeérnice OECD 201)

AT: Mikroorganizmy/ pusobeni na aktivovany kal:

EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, aktivovany kal, z
domacnosti (DIN EN ISO 8192-OECD 209-
88/302/EHS,D. C, vodni)

Kyselina citronova

AT: ryby LC50 (48 h), Jesen zlaty: 440 mg/l (OECD
203)

AT: bezobratli LC50 (24 h), Daphnia magna: 1,535 mg/l
(OECD 202)

CHT Fasy: NOEC, 8dni, zelené fasy: 425 mg/I

Kvarterni
amoniové
slouceniny,
benzyl-c12-16
alkyldimethyl,
chloridy

AT; EC50 fasy: Rozsivka (Skeletonema costatum):
0.207 mg/l, 72 hodin (ISO 10253)

AT: IC50 Pseudokirchnerella subcapitata 0.03 mg/l, 96
hodin (OECD 201)

AT: EC50 Korysi, Daphnia magna (perloocka velka):
0.016 mg/l, 48 hodin (EU Method C.2)

LC50 Acartia tonsa 0.32 mg/l, 48 hodin (ISO/CD14669)
AT:Ryby : Slunecnice velkoploutva (Lepomis
macrochirus)

0.515 mg/l, 96 hodin (EPA OPP 72-1)

CHT:

KorySi NOEC Daphnia magna (perloocka velka) 0.025
mg/l, 21 dny (OECD 211)

Ryby NOEC > 32.2 ug/L, 28 dny (U.S. EPA FIFRA 72-
4(a))

Rasy EC10 Pseudokirchnerella subcapitata 0.009 mg/I,
72 h (OECD 201)

Didecyldimethyl-
amonium chlorid

AT: EC50, bezobratli: 0.062 mg/l, 48 h (US EPA OPP
72-2) Daphnia magna;

AT: LC50 ryby: 0.195 mg/l, 96 h, Strevle tlustohlava
(Pimephales promelas) (US EPA FIFRA series 72)
0.94 mg/l, 96 h, HalanCikovec diamantovy (Cyprinodon
variegatus) (US EPA FIFRA Guideline 72-3)

AT: EC50 Fasy: 0.089 mg/l, 96 h, Rozsivka
(Skeletonema costatum) (US EPA OPPTS

Guideline 850.5400)
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CHT: bezobratli NOEC Daphnia magna 0.018 mg/I, 21
dni (OECD 211)

CHT:ryby NOEC Danio rerio 0.032 mg/l, 34 dni (OECD
210)

Kyselina mraven¢i | AT ryby: LC50, 96 hod., Leuciscus idus, staticky test = 68
mg/l

AT bezobratli: LC50, 48 hod., Daphnia magna, staticky test =
32,19 mg/l

AT fasy: EC50, 72 hod., Scenedesmus subspicatus, staticky
test = 32,64 mg/l

CHT bezobratli: NOEC, 21 hod., Daphnia magna >= 102 mg/I|

(polostaticky test, po neutralizaci)

Toxicita smési

Testy na vodnich/suchozemskych organismech nejsou pro smés k dispozici.
PFipravek je po zfedéni mozno vypoustét do kanalizace.

Pfipravek je v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 klasifikovan jako
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi GCinky. Pozornost je treba
vénovat tomu, aby se koncentrovany pfipravek ve vysokych davkach
nedostaval do vodote¢i. Pfi uniku zejména do vodniho prostfedi muize
zpUsobit dlouhodobé $kodlivé G¢inky na vodnich organismech.

Perzistence a

Povrchové aktivni latky (neionické a kationické tenzidy) a organické latky

12.2 rozlozitelnost splfiuji rozlozitelnost podle nafizeni (ES) ¢. 648/2004.

12.3 Bloaku_n:lulacnl Vzhledem ke sloZeni neni pravdépodobné hromadéni v Zivotnim prostiedi.
potencial v

12.4 | Mobilita v padé Slrep| pfipravku v Zivotnim prostfedi je vyznamné pouze v povrchovych

vodéach.

Vysledky posouzeni . . R .y

12.5 PBT a VPVB Smeés neobsahuje takto identifikované latky.

126 :‘/Iaaritgneons;tgi\:‘yr:l:slrtﬂivaJICI Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni cinnosti

) L, L endokrinniho systému

endokrinniho systému

12.7 | Jiné nepfriznivé ucinky | Nejsou uvedeny.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Odstranovani smési

Malé mnozstvi smési a odpady z aplikace pfipravku nafedte vodou a
splachnéte do kanalizace. VétSi mnozstvi nespotfebovaného pfipravku
likvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy spalovanim jako nebezpecny odpad
(N 20 01 29) u odborné organizace.

Odstranovani
kontaminovaného obalu

Obaly od vyrobku je tfeba co nejvice vyprazdnit. Po vycisténi je mozné
je recyklovat, nebo likvidovat v souladu s mistnimi pfedpisy napf. do
tfidéného odpadu (HDPE).

CZ:Vyrobce plati zdkonny poplatek za likvidaci obalového odpadu

ODDIL 14: Informace pro prepravu

pro prepravu

14.1 | UN gislo nebo ID €islo UN 3265

14.o | Oficialni (OSN) pojmenovani pro UN 3265, L_ATKA ZIRAVA, KARALNA, KYSELA, ORGANICKA,
prepravu J.N. (Kyselina methansulfonova).

143 Trida/tfidy nebezpecnosti 8
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14.4 | Obalova skupina
Vystrazna tabule (Kemler)
Bezpec&nostni znacka
145 Nebegpe'cnost pro zivotni Ne.
prostredi
Zvlastni bezpecnostni opatreni pro ] Lo L
14.6 - Omezené a vyfaté mnozstvi: E1, 5L
uzivatele
Namofini hromadna preprava podle L
14.7 Netyka se.

nastroju IMO

ODDIL 15: Informace o predpisech

Predpisy tykajici se bezpecnosti,
zdravi a zivotniho

Nafizeni ES €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH)

Narizeni ES ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek
a smési (CLP)

Nafizeni EU €. 528/2012 o dodavani biocidnich pfipravkl na trh a
jejich pouzivani (BPR)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 o
prekurzorech vybusnin
Smérnice 98/24/ES o ochranné zaméstnancl a o expozitnich
limitech pro pracovni prostredi.

Nafizeni EP a Rady (ES) 648/2004 o detergentech

Smérnice Rady 2008/68/ES ze dne 24. zafi 2009 o pozemni
pfepravé nebezpecénych véci

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich uprav(nafizeni ¢.195/2021 Sb.)

15.1 rostiedi/specifické pravni Zakon €. 324/2016 Sb., (zakon o biocidech)
pv . ’p e s p Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
predpisy tykajici se latky nebo smésich
smesi Zakon &. 258/2000 Sb., 0 ochrané vefejného zdravi
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech
Zakon €. 542/2020 Sb., o vyrobcich s ukonéenou zivotnosti
Zakon 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi
Vyhlaska ¢.415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani
Vyhlaska ¢&. 432/2003 Sb. , kterou se stanovi podminky pro
zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expozi¢nich testl
Dohoda ADR ¢. 7/2021 Sb.
Povinna informace v technickém listu: PouZivejte biocidni
pripravky bezpecné. Pred pouZitim si vZdy prectéte
udaje na obalu a pripojené informace o pripravku.
PFiloha I- Pokyny pro bezpecné pouziti.
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti | Posouzeno na zakladé metody LCID — uréeni relevantni slozky

odpovédné za nebezpecnost
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ODDIL 16: Dal$i informace

a. Zmény provedené v bezpeénostnim listé:

Celkova revize vSech oddilli bezpeénostniho listu podle nafizeni Komise (EU) 2020/878 a podle nafizeni

Evropského Parlamentu a Rady &. 1272/2008.

Zmény — oddil 2, 3
b. Kli€ nebo legenda ke zkratkam

Aquatic Acute 1 Akutné nebezpecny pro vodni prostfedi, kategorie 1.

Aquatic Chronic 1, 2, 3 Dlouhodobé nebezpeény pro vodni prostiedi, kategorie 1,2,3.

Acute Tox. 3, 4 Akutni toxicita, kategorie 3,4.

Eye Dam 1 Vazné poSkozeni odi, kategorie 1.

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni oci, kategorie 2.

Flam Liqg.3 Hoflavé kapaliny, kategorie 3

Met.Corr.1 Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1

Skin Corr 1A, 1B Ziravost pro kizi, kategorie 1A, 1B.

Skin Irrit.2 Drazdivost pro kliZi, kategorie 2.

STOT SE3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

CAS Identifikaéni &islo latky v Chemical Abstracts Services

DNEL Odvozena uroven, pii které nedochazi k nezadoucim udinklim.

EINECS Cislo latky v Evropském seznamu existujicich obchodovanych

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim ucinkim.

LC50 letalni koncentrace, s 50% umrtnosti

LD50 Letalni davka, s 50% umrtnosti

NOEC nejvyssi koncentrace latky, pfi které nejsou pozorovany negativni ucinky

PEL nejvysSi pfipustny expozi€ni limit

NPK-P nejvyssi pfipustna koncentrace v ovzdus$i pracovist

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicky

vPvB velmi persistentni, velmi se bioakumulujici

UN = OSN Organizace spojenych narodd.

PW Faze zivotniho cyklu, profesionalni uzivatelé

SU Oblast pouziti

PROC Kategorie procesu

ERC Kategorie uvolfovani do zivotniho prostfedi

PC Kategorie chemickych vyrobki

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véc
c. Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Bezpecnostni list je sestaven na zédkladé bezpecnostnich listli a technickych informaci vyrobct surovin a

doplnén o zdkonné poZadavky.

https://gestis-database.dguv.de/

https://echa.europa.eu/cs/substance-information/

Doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc. a kol.: Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym

latkam
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REACH Practical Guide on Safe Use Information for Mixtures-the Lead component identification (LCID)
Methodology, version 6.1, February 2016

d. Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢ 1272/2008

Skin Corr. 1B Vypocétova metoda
Eye Dam.1 Vypoctova metoda
Aquatic Chronic 3 Vypoctova metoda
e. Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpeénosti
H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H301 Toxicky pfi poziti.
H226 Hoflava kapalina a pary.
H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H314 ZpUsobuje téZké poleptani kize a posSkozeni oéi.
H315 Drazdi kdzi.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

f. Pokyny pro skoleni:

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpeCnymi latkami a smésmi, musi byt v potfebném rozsahu
seznameni s UCinky téchto latek a smési, se zplsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se
zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanaénimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.
Osoba, ktera naklada s touto chemickou smési, musi byt seznamena s bezpecnostnimi pravidly a udaiji
uvedenymi v bezpecnostnim listu. Osoby pfepravujici nebezpecné latky a smési musi byt seznameny s
pokyny pro pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

g. DalSi udaje:

VySe uvedené informace vyjadfuji sou€asny stav naSich znalosti, nepfedstavuji zadné zajisténi viastnosti a
plati jen ve spojeni s obvyklym zachazenim za normalnich podminek a se specifikovanymi Udaji
v technickém navodu. Produkt by nemél byt pouzit pro zadny jiny ucel, nez pro ktery je ur€en (oddil 1.2). Za
jakékoliv jiné pouziti tohoto vyrobku, event. v kombinaci s jinymi produkty nebo

postupy je zodpovédny sam uZivatel.
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r

PRILOHA | BEZPECNOSTNIHO LISTU: Pravidla pro bezpeéné pouzivani
> DESKRIPTORY:

a) faze zivotniho cyklu - PW Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky

b) oblast pouziti — SU 0 jiné - institucionalni a komunalni oblast

c) procesll — PROC8a - Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich
PROC 11 - Neprumyslové nastfikové techniky
PROC 10 — Aplikace valeCkem nebo Stétcem
PROC 19 - Manualni €innosti zahrnujici kontakt s rukou

d) uvolnéni do zivotniho prostfedi — ERC 8a Velmi rozSifené pouzivani vyrobnich pomocnych latek
v otevienych systémech ve vnitinich prostorach
e) vyrobku — PC 35 Praci a Cistici prostfedky

> PROCESY A SOUVISEJiCi CINNOSTI:
Doba expozice — >4h/den/ vnitfni prostredi Teplota aplikaénich roztokd — max 25 °C

Maximalni teplota skladovani: 25 °C

Proces Aplikace

PROC 8a Manualni davkovani prelévani pripravku-manipulace s koncentratem
PROC 11 Myti nastfikem pény

PROC 10 Myti pomoci mopu

PROC 19 Ruéni myti zahrnujici kontakt rukou

> OCHRANNE PROSTREDKY PRO OMEZOVANIi EXPOZICE (viz oddil 8 .)

V¢

Ochrana o¢i: ochranné bryle.
Ochrana dychacich organu: Pouzivat ve vétranych mistnostech pfi manipulaci s
Koncentratem, vétrani (5 az 10 vyménvzduchu za hodinu)

Ochrana rukou: Ochranné rukavice (butylkau€uk, nitrilkau€uk, Index ochrany 6, odpovidajici >
480 minutam doby pronikani podle EN 374
Ochrana povrchu téla: Pracovni odév a obuv

Proces Trvani a frekvence pouzivani Ochrana oci Ochranarukou | Ochrana dychacich
PROC 8a | 480 min, 5 dni/tyden ano ano Ano vétrani
PROC 11 | 240 min, 5 dni/tyden ano ano Ano vétrani
PROC 10 | 240 min, 5 dni /tyden ano ano Ano vétrani
PROC 19 | 15 min, 5 dni/tyden ano ano Ano, vétrani
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> PRAVIDLA PRO BEZPECNE ZACHAZENI A PRVNIi POMOC

¢ viz oddil 4 a 7 bezpecnostniho listu

Nekonzumu]te: Pfj poiti Po poufiti i Jmegte styku s otima. Uthovdvejte mimo Vyrohek prechovaveite
Whledelte IEkurSkGU 0p|flthnéfe PF| zusuieni 0E|' dOSUh déﬁ

pomoc. ruce. dikladné oci
vyplachnéte vodou.

Pti praci neni dovolené jist, pit, koufit a pouzivat otevieny oheil.
Dodrzujte pravidla osobni hygieny.

> LIKVIDACE ODPADU a OMEZOVANI EXPOZICE ZIVOTNiHO PROSTREDI

v pvodnim obalu.

Kategorie uvolnovani do zivotniho prostredi pfi pouzivani profesionalnimi pracovniky :

ERC8a (Tyké se Sirokého pouziti vefejnosti nebo profesionalnimi pracovniky. Pouziti ma (obvykle) za nasledek uvolfiovani
latek do ovzdus$i nebo stokové soustavy )

Maximalni povolené mnoistvi produktu: 1547 kg/den

Nespotfebované zbytky a znecisténé obaly jsou nebezpec¢nym odpadem. Prazdné obaly znovu nepoutzivejte, ale
po dlkladném vyplachnuti vodou je dejte do tfidéného odpadu. Zabrarite Uniku koncentrovaného produktu do
kanalizace a vodnich tok.

Opatreni v oblasti fizeni rizik ve vztahu k Zivotnimu prostredi maji za cil zabranit Uniku roztokd louhu do
komunalnich odpadnich vod nebo do povrchovych vod v pfipadech, kdy by takovy Unik mohl zpUsobit vyrazné
zmény pH. Pfi vypousténi do otevienych vod se vyZaduji pravidelné kontroly hodnoty pH. Obecné plati, Ze
vypousténi by se mélo provadét tak, aby zmény hodnoty pH v povrchové vodé, do niz se latka vypousti, byly zcela
minimalni. Vétsina vodnich organism( obecné dokaze snaset hodnoty pH v rozmezi 6-9.

Vypousténi roztokd po aplikaci do odpadnich vod nepredstavuje riziko pro Zivotni prostredi.

Dodatek:Tento scénar byl vytvoren na zdkladé zhodnoceni smési z hlediska nebezpecnosti pro zdravi a Zivotni prostredi z dat
poskytnutych dodavateli/vyrobci pro jednotlivé slozky (bezpecnostni listy, expozi¢ni scénare). Podminky pro omezovani

vy

scénar spolu s bezpecnostnim listem. V pripadé, Ze zde chybi dalSi mozné pouziti a aplikace pfipravku, kontaktujte vyrobce
pfipravku.

DULEZITA TELEFONNI CISLA: Hasi¢i 150 Lékarska pohotovost 155



