BEZPECNOSTNI LIST
(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢&.: Revize: 28. 12. 2022 /4.0
Nahrazuje verzi ze dne: 3. 6. 2019/ 3.0

Nazev vyrobku: HDD N

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: HDD N
Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny
Registraéni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés

1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti

Urcena pouziti: Primyslovy alkalicky odmastovac.
Urceno pro profesionalni/primyslové pouziti.
Nedoporucena pouziti: Vsechny zptisoby pouziti, které nejsou vyslovn€ uvedené na etikete.

1.3. Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobee: AMCO, spol.sr.o.

Adresa: Zlinska 1152, 763 12 Vizovice
Telefon: +420 724 588 457

WWW: www.amcochemie.cz

E-mail odborné zpisobilé osoby CHEMELEONI s.r.o.

odpovédné za vypracovani bezp. listu:  chemeleoni@chemeleoni.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko

Klinika pracovniho lékaf'stvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, CZ
+420 224 919 293; 224 915 402 (nep¥etrZita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Siln¢ zasadity - ziravy. Zpusobuje tézké poleptani kiize. Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.
Pti dodrZeni pokyni k pouziti nema nebezpecné G¢inky na zivotni prostredi.

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2. PrvKky oznaceni
Oznaceni ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: HDD N
Nebezpecné latky: Hydroxid draselny
Vystrazny symbol nebezpecnosti:
gy
Signalni slovo: Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti: H314 Zpisobuje t€zké poleptani kiize a poskozeni oci.
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné

bryle/oblicejovy stit.

P301 + P330 + P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta.
NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kiizi vodou
nebo osprchujte.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI{ OCI: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
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Dopliyjici informace na Stitku: -

2.3. Dalsi nebezpecnost

P310 Okamzité volejte 1ékarte.

Smés neobsahuje latky SVHC, PBT, vPvB nebo endokrinni disruptory v koncentraci > 0,1 % hm.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkiach

3.1. Latky

Produkt je smési vice latek.

3.2. Smési

Smés nize uvedenych latek a pfiméesi.

Identifikator vyrobku Koncentrace Ing?:lzvg?ssm Klasifikace podle nafizeni (ES)
(¢. REACH) (% hm.) el BS &. 1272/2008
Met. Corr. 1; H290
Acute Tox. 4; H302
o , 019-002-00-8 Skin Corr. 1A; H314
ydroxid draselny <3% 1310-58-3 specificky koncentra¢ni limit:
(01-2119487136-33) 215-181-3 Skin Corr. 1A; H314: C>5%
Skin Corr. 1B, H314: 2 % <C<5%
Skin Irrit. 2, H315: 0,5% <C<2 %
Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % <C<2 %
aminy, kokosovy alkyl, 0 __ ) Acute Tox. 4; H302
ethoxylované <1% 651070?1151; 28 Eye Dam. 1; H318
alkoholy, Cl“,“’ cthoxylované 1% 68439-51-0 Aquatic Chronic 3; H412
propoxylované 614-484-1
ropan-2-ol 603-117-00-0 Flam. Lig. 2; H225
?01?2119457558-25) <04 % 67-63-0 Eye Irrit. 2; H319
200-661-7 STOT SE 3; H336

Dalsi informace:

Slozeni podle nafizeni Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech:
- méné neZ 5 % neiontové povrchové aktivni latky, parfémy.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:

Vdechnuti:
Styk s kuzi:

Styk s okem:
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Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékaie a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpe¢nostniho listu.

Pti bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné
zaklonénou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte
zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoSlo k vdechnuti zvratkd.
Pti stavech ohrozujicich zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte
lékafskou pomoc.

Zastava dechu — okamzité provadéjte umélé dychani.

Zastava srdce — okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.

Okamzité pferuste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.

Odlozte potfisnény odév. Pfed mytim nebo v jeho pribchu sundejte prstynky,
hodinky, naramky, jsou-li v mistech zasaZeni ktize. Podle situace volejte zachrannou
sluzbu a zajistéte vzdy 1ékatské oSetieni. Zasazend mista oplachujte proudem pokud
mozno vlazné vody po dobu 10 — 30 minut; nepouzivejte kartd¢, mydlo ani
neutralizaci. N¢kolik minut opatrné oplachujte  vodou. Oplachnéte kazi
vodou/osprchujte.

Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim);
pokud ma postizeny kontaktni cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte
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10 — 30 minut od vnitiniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko;
pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte. V zaddném pfipadé
neprovadéjte neutralizaci! Podle situace volejte zdchrannou sluzbu nebo zajistéte co
nejrychleji 1ékatské oSetieni. K vySetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého
zasazeni.

Poziti: NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Hrozi nebezpe¢i dalsiho poskozeni zazivaciho
traktu, perforace jicnu i zaludku! OKAMZITE vyplachnéte ustni dutinu vodou a
dejte vypit 2-5 dl chladné vody ke zmirnéni tepelného ucinku Ziraviny. Vétsi
mnozstvi pozité tekutiny neni vhodné, mohlo by vyvolat zvraceni a piipadné
vdechnuti Ziravin do plic. K piti se postizeny nesmi nutit, zejména ma-li jiz bolesti
v ustech nebo v krku. V tom pfipad¢ nechte postizeného pouze vyplachnout ustni
dutinu vodou. NEPODAVEJTE AKTIVNI UHLI! Podle situace volejte zichrannou
sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji 1ékatské oSetrent.

Ochrana pracovnikt
prvni pomoci: Vénujte pozornost vlastni ochrané pii vykonavani prvni pomoc.

wewr

4.2. Nejdiilezitéjsi akutni a opozZdéné symptomy a ucinky

Vdechovanim: Vdechovani par miize zpusobit poleptani dychaciho traktu.

Stykem s kuzi: Zpusobuje t€zké poleptani kiize.

Stykem s o¢ima: Zptisobuje vazné poskozeni o&i. Ziravy, mize se objevit zarudnuti bélma — poleptani
rohovky.

Pozitim: Muze dojit k poleptani traviciho traktu.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Poznamky pro lékate: 1éCit podle symptomt. Hrozi nebezpeci dalsiho poskozeni zazivaciho traktu, perforace
jicnu i zaludku. Okamzité kontaktovat l1ékafe s toxikologickou specializaci v pfipadé, ze bylo pozito nebo
vdechnuto velké mnozstvi smési.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva: Péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, tfistény proud vody, vodni mlha.
Nevhodné hasiva: Voda — plny proud.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pti pozaru muze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlicitého, oxidy dusiku a dalSich toxickych plynti.
Vdechovani nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produkti miize zptusobit vazné poskozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice

V piipad¢€ pozaru pouzit izolovany dychaci ptistroj (EN 137) a celotélovy ochranny oblek.

Znecisténou vodu pouzitou k haseni zachytavat oddélené. Nesmi byt vypousténa do kanalizace. Zabranit iniku
pouzitych hasicich prostiedkti do kanalizace a vodnich zdrojut.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného viniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nepovolané osoby odvést do bezpeci. Zajistit dostatecné vétrani. Nevdechovat pary. Pouzivat osobni ochranné
prostiedky viz oddil 8. Zamezit kontaktu s pokozkou a o¢ima. Ridit se také pokyny uvedenymi v oddilu 7 a 8.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabranit uniku produktu do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod, pidy. Zabrénit vytékani kapaliny
uzavienim nebo utésnénim mista Gniku. Zabranit Sifeni produktu napf. hrazemi nebo olejovymi zébranami.
Pti priniku do vody informovat uzivatele a zastavit jeji pouzivani. Pti uniku velkych mnozstvi zajistit sana¢ni
prace ve spolupraci s pfislusnym Obecnim tGfadem, referatem Zivotniho prostfedi nebo inspektoratem CIZP.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Pfi ndhodném tUniku zakryt kanalizacni vpust. Zabranit dalSimu tniku. Rozlity produkt pohlcovat inertnim
nehoflavym materidlem (pisek, zemina, kifemelina aj.) a znecistény material ulozit do oznacenych nadob, tésné
uzaviit a odstranit podle oddilu 13. Misto Uniku a pouzité nafadi opldchnout velkym mnozstvim vody.
Nepouzivat rozpoustédla. Znecisténou odpadni vodu zadrzet a zlikvidovat ji.
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6.4. Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddilt 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni
Pokyny pro ochranu pied pozarem:
Dodrzovat veskera protipozarni opatieni.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Zabranit tvorb¢ par v koncentracich pfesahujicich nejvyssi piipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.

Zajistit dostatecné vétrani na pracovisti. Nevdechovat pary. Zamezit kontaktu s ofima a s pokozkou. Pouzivat
osobni ochranné prostiedky (viz oddil 8). Dodrzovat bézna hygienickd opatfeni a bezpecnostni piedpisy.
Kontaminovany pracovni odév mize byt znovu pouzit po dikladném vyc¢isténi. Po skonceni prace si dikladné
omyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pii praci nejist, nepit, nekoufit.

Nepiebalovat do jiné nadoby. Prazdné nadoby znovu nepouzivat. Tyto bezpecnostni pokyny se tykaji také
prazdnych obalt, které jesté mohou obsahovat zbytky produktu. Pokud produkt nepouzivate, uchovavat obal
uzavieny.

Zamezeni tniku do Zivotniho prostiedi:

V zavislosti na skladovaném mnozstvi produktu provést vhodna opatfeni k zachyceni uniku tikapti z nadob.
Skladové prostory vybavit zachytnymi bezodtokovymi jimkami. PoSkozené obaly mechanicky sebrat a odstranit,
pokud tak lze u€init bez rizika. Zabranit rozliti nebo unikiim do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod.
Zamezit vsaknuti do ptdy. Pfi tiniku postupovat podle oddilu 6.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani liatek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v ptivodnich obalech. Pokud produkt nepouzivate, uchovavejte jej uzavieny. Skladovat na suchém,
chladném a dobfe vétraném misté. Oteviené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponechavany ve svislé poloze,
aby nedoslo k tiniku. Uchovavat v fadné oznacenych obalech. Uchovavat oddélené od potravin, napoji a krmiv.

7.3. Specifické konecné/specificka konefna pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii

Latka CAS PEL/ NPPS(-P Poznamky Faktor pfepoctu
(mg/m°) na ppm

hydroxid draselny 1310-58-3 1/2 I -

isopropanol 67-63-0 500/ 1000 I 0,400

| - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. ktizi

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozdé&jsich predpist — nejsou
uvedeny

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sh., ve znéni pozdéjsich
piedpist — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.
hydroxid draselny
Hodnoty DNEL:
pracovnici: 1 mg/m® — expozice &lovek, inhalagni, dlouhodoba expozice, Ginky systémové
propan-2-ol
Hodnoty DNEL:
pracovnici: 500 mg/m® — expozice ¢lovek, inhalagni, dlouhodob4 expozice, uginky systémové
pracovnici: 1 000 mg/m® — expozice &lovék, inhalagni, kratkodoba expozice, uginky systémové
pracovnici: 888 mg/kg vahy téla/den — expozice clovek, dermalni, dlouhodoba expozice, Gc€inky systémové
Hodnoty PNEC: nebylo zjisténo Zadné nebezpeci (zdroj ECHA registrované latky)
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8.2. Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostatecné vétrani.

8.2.2 Individualni ochranna opati‘eni v€etné osobnich ochrannych prostiedki

Natizeni vlady CR ¢. 390/2021 Sb. a nafizeni (EU) &. 2016/425 — veskeré osobni ochranné prostiedky musi byt
v souladu s témito natizenimi.

Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné prostiedky. Na pracovisti zajistit
bezpecnostni sprchu a zafizeni pro vyplach o¢i (o€ni sprcha). Zamezit kontaktu s kizi a o¢ima. Nejist, nepit a
nekoufit pfi pouzivani. Znecistény, potfisnény odév vysvléct. Znecistény odév pied opétovnym pouzitim vyprat.
Pted piestavkou a po skonceni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou, piipadné se vysprchovat. Po praci
pouzit oSetfujici vyrobky pro ochranu pokozky.

Ochrana o¢i a obliceje:
Ochrana kuze:

Ochranné bryle s bocnim krytem (EN 166) nebo oblicejovy stit.

Ochrana rukou:

Pouzivat ochranné rukavice odolné vyrobku oznacené piktogramem pro chemicka
nebezpeci podle EN 374-1 a EN 420.

Vhodny material rukavic: nitrilkau¢uk (NBR), butylkauc¢uk, PVC.

Tloust’ka materialu: > 0,4 mm

Doba priniku materidlem rukavic: > 240 min.

Dobu priniku, stanovenou vyrobcem, je tfeba dodrzet a po jejim uplynuti rukavice
vyménit. Pii poskozeni je tfeba rukavice ihned vyménit. Vybér vhodnych
ochrannych rukavic nezavisi jen jejich na materialu, ale i na dalSich kvalitativnich
znacich, které mohou byt dokonce znacné rozdilné podle vyrobct téchto
prostiedkd. Kromé toho, protoze smés mutze byt pouzivana k riznym ucelim
ve smesi s dalSimi latkami, nelze vhodnost surovin, z nichz jsou rukavice
vyrobeny, pro vsechny ucely pfedem uréit a musi byt ovéfen pifi skute¢ném
pouziti.

Jina ochrana:

Nepropustny pracovni odév a obuv. Pfi znecisténi pokozky ji diikladné omyt.

Za normalnich podminek (pii obvyklém pouziti) odpada.

Pii stalé praci, nedostateném vétrani a piekraovani expoziénich limitd,
pii selhani kontrolnich a ventila¢nich systému, pii zvySeni koncentraci par napf.
Vv $patné vétratelnych prostorach, pfi havariich apod. pouZzivejte vhodnou ochranu
dychacich cest coz je maska s filtrem typu A nebo AX podle EN 14387.

Neni.

Ochrana dychacich cest:

Tepelné nebezpedi:

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi

Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi; viz zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozd¢jsich piedpist.
Emise pochazejici z vyroby a pouziti produktu, véetn¢ téch, které vznikly b€hem ventilacnich praci, by mély byt
sledovany, aby byly dodrzeny ptedpisy na ochranu Zivotniho prostedi. Zbytky produktu by se nemély vypoustét
do vodnich tokti nebo odpadnich vod. Zabranit priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod, pidniho

podlozi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a rozmezi bodu varu

Skupenstvi Kapalina
Barva Bezbarva Cira
Zéapach Po surovinach
Bod tani/bod tuhnuti Nestanoveno
Bod varu nebo pocatecni bod varu Nestanoveno

Hoftlavost Nevztahuje se
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti Nestanoveno
Bod vzplanuti Nestanoveno (vodni roztok)

Teplota samovzniceni

Nestanoveno

Teplota rozkladu

Nestanoveno

pH

13 (netedéno)
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Kinematicka viskozita Nestanoveno
Rozpustnost Ve vodé rozpustny
Rozdé¢lovaci koeficient n-oktanol/voda Nestanoveno
(logaritmickéa hodnota)

Tlak pary Nestanoveno

Hustota a/nebo relativni hustota 1,02 g/cm®

Relativni hustota pary Nestanoveno
Charakteristiky ¢astic Nevztahuje se (kapalina)

9.2. DalSi informace
| Data nejsou k dispozici |

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za béznych podminek nejsou znama zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2. Chemicka stabilita

Za béznych podminek okolniho prostiedi pii skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3. MozZnost nebezpecnych reakei
Nebezpeéné reakce nejsou znamy.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
Chraiite pted plameny, jiskrami, pfehfatim a pted mrazem.

10.5. Neslu¢itelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nimi ¢inidly.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pti dodrZeni uréeného zptisobu skladovani a zachazeni k rozkladu nedochazi.

Pfi vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity,
oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpe¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.

Udaje 0 mozném u¢inku smési vychazeji ze znalosti uéinkd jednotlivych slozek.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ATE smés, oralni => 2 000 mg/kg (vypocteno)

Hydroxid draselny
| - LDso, oralni, potkan (mg.kg-1): | 333 (OECD 425)
propan-2-ol

- LDs; orélni, potkan (mg.kg™): > 5000

- LDsg, dermalni, kralik (mg.kg™): > 2000

- LCsp, inhalaéni, potkan (mg.1™): > 20/ 8 hod.
alkoholy, C12-14, ethoxylované propoxylované

- LDsg oralni, potkan (mg.kg'l): > 2 000

- L D5y, dermalni, kralik (mg.kg™): Neuvedeno

- LCsp, inhalacni, potkan (mg.1™): Neuvedeno

Ziravost/drazdivost pro kazi

Zpusobuje t€zké poleptani kize.

Vazné poskozeni oCi/podrazdéni oci

Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize

Na zékladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé¢ dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2. Informace o dal$i nebezpec¢nosti

Vlastnosti vyvoladvajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH c¢lanek 57(f) nebo
nafizeni Komise (EU) 2017/2100 nebo natizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci > 0,1 %.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické idaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném ucinku smési vychazeji ze znalosti u¢inkd jednotlivych slozek.

12.1. Toxicita
Produkt neni povazovan za nebezpeény pro zivotni prostiedi.
hydroxid draselny

| - LCsp, 96 hod., ryby (mg.I"): | 80 Gambusia affinis
propan-2-ol

- LCs,96 hod., ryby (mg.I™): > 100 Leuciscus idus

- ECs, 48 hod., korysi (mg.17): > 100 Daphnia magna

- ICsp, 72 hod., fasy (mg.1™): > 100 Scenedesmus subspicatus
aminy, kokosovy alkyl, ethoxylované

- LCs,96 hod., ryby (mg.I™): 1 — 10 Leuciscus idus

- ECs, 48 hod., korysi (mg.17): 10 — 100 Daphnia magna
alkoholy, Cy,.14, ethoxylované propoxylované

- LCs,96 hod., ryby (mg.I™): 1 — 10 Danio rerio

- ECs,48 hod., korysi (mg.17): 1 — 10 Daphnia magna

- ICsp, 72 hod., fasy (mg.1™): 1 — 10 Desmodesmus subspicatus

12.2. Perzistence a rozlozZitelnost

Smés je biologicky rozlozitelna.

Povrchové aktivni latky obsazené v produktu jsou v souladu s kritérii rozlozitelnosti podle nafizeni Rady (ES)
¢. 648/2004 o detergentech. Veskeré pomocné udaje jsou k dispozici odpovédnym organim ¢lenskych stati a
budou poskytnuty na vyzadani ptislusnych organt.

Aminy, kokosovy alkyl, ethoxylované: snadno biologicky rozlozitelny, 60 % / 28 dni, OECD 301B; ISO 9439;
92/69/EHS, C.4-C.

Alkoholy, C12-14, ethoxylované propoxylované: snadno biologicky rozlozitelny, 60 % / 28 dni, OECD 301F,
ISO 14593.

Propan-2-ol: snadno biologicky rozloZitelny, 53 % / 5 dni.

12.3. Bioakumulaéni potencial
Produkt nebyl testovan.
Vsechny slozky smési maji bioakumulacni potencial — nizky.

12.4. Mobilita v padé

Produkt nebyl testovan.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky povazované za PBT/vPvB podle REACH, ptiloha XIII v koncentraci > 0,1 %.
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12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo
natizeni Komise (EU) 2017/2100 nebo natizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci > 0,1 %.

12.7. Jiné neptiznivé ucinky

Dodrzovat zasady spravné pramyslové hygieny, aby nedoslo k uniku produktu do Zivotniho prostiedi.

Zabranit Gniku do puidy, vodnich tokti nebo kanalizace. Zamezit uvolnéni emisi do ovzdusi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Vhodny zptisob odstranovani odpadi — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikéni

Nesmi se odstraiiovat spole¢né S komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace. Nepouzity vyrobek a
zneCistény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad v¢. identifikaéniho listu odpadu
predat k likvidaci opravnéné osobé k odstrafiovani odpadu (specializované firm¢), kterda ma opravnéni k této
¢innosti.

Vhodné odstranovani vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat ve schvaleném
zafizeni. Spalovani nebo skladkovani zvazit jen v ptipadé, ze neni mozna recyklace. Znecisténé obaly musi byt
pred recyklaci vycistény. Vycisténé obaly recyklovat.

Katalogova ¢isla druhd odpadt zatazuje ptivodce odpadu na zéklad¢ pouziti vyrobku.

Doporucéeny kod odpadu: 16 03 05* Organické odpady obsahujici nebezpecné latky

Znecisténé obaly: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami
kontaminované

Prazdné obaly: podskupina 15 01 xx

Odpady z ¢isténi: 15 02 02* Absorpcni Cinidla, filtratni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

Pravni ptedpisy 0 odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi kone¢ny uzivatel pridélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN ¢islo nebo ID éislo UN 1814

ADR/RID:

HYDROXID DRASELNY, ROZTOK
IMDG, ICAO/IATA:

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro
prepravu

14.3. T¥ida/tidy nebezpe&nosti pro prepravu | 8

14.4. Obalov4 skupina 1"

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi Ne
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro Odkaz v oddilech 4 a3 8
uZivatele

14.7. Namoi'ni hromadna pieprava podle
nastroji IMO

Neni znamo

Dopliiujici informace:

A
Silni¢ni pFeprava — ADR
Klasifika¢ni kod C5
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Omezené mnoZzstvi 5L
Piepravni kategorie 3
Ko6d omezeni pro tunely E

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni piedpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle ptilohy XVII natizeni REACH: bod 3.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: Zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

SEVESO (prevence zavaznych havarii): zadné.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), ve znéni pozd&jsich predpisi

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), ve znéni pozdéjsich predpisi

Zé&kon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich vé. provadécich piedpist

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi, ve znéni pozdejsich piedpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozd¢jsich piedpist

Natizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancii pii praci

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti smési.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecénostniho listu
Historie revizi:

Verze | Datum Zmény

2.0 22.6.2018 Celkova revize vSech oddilti bezpeénostniho listu dle nafizeni 1272/2008/ES
3.0 3. 6. 2019 Zmeéna klasifikace smési, zména ve vSech oddilech bezpec¢nostniho listu

4.0 28.12. 2022 | Formalni tiprava formulare podle nafizeni Komise (EU) 2020/878

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim
CAS  Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VvPVB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi piipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDs,  hodnota oznacuje davku, ktera zpasobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCsy  hodnota oznacuje koncentraci, ktera zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECsy  koncentrace latky, pti které dochazi u 50 % zvirat k G€¢innému plsobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimofadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym ucinktim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k neptiznivym
ucinkiim)

Flam. Lig. 2 Hoftlava kapalina, kategorie 2

Met. Corr. 1 Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1

Acute Tox. 4  Akutni toxicita, kategorie 4

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, kategorie 2

Skin Corr. 1A Ziravost pro kizi, kategorie 1A

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
Agquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostredi, chronicky, kategorie 3
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Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychdzeji z nasich nejlepsich znalosti a aktudlnich pravnich ptedpist.
Bezpecnostni list byl zpracovan podle originalu bezpecnostniho listu poskytnutého vyrobcem nebo podle
informaci z bezpecnostnich listd surovin pro smes.

Metody hodnoceni pouzité pfi klasifikaci smési
* metoda vypoctu Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokyni pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu
H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

H290 Miize byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H314 Zpusobuje teézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kazi.

H318 Zptisobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zptsobuje vazné podrazdeéni oci.

H336 Muze zptsobit ospalost nebo zavrate.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t&¢inky.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

P301 + P330 + P331 PRI POZITI: Vyplachnéte tista. NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte ktizi vodou nebo osprchujte.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI{ OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokra¢ujte ve vyplachovani.

P310 Okamzit¢ volejte 1ékare.

Pokyny pro Skoleni

Bezpecnost prace na pracovisti urcuje Zakonik prace zadkon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.
Pracovnici, ktefi pfichdzeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potiebném rozsahu seznameni s u€inky
téchto latek, se zplisoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zdsadami prvni pomoci, s potiebnymi
postupy pro likvidaci havarii, s pfepravou.

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpecnostniho listu vS§em zaméstnanciim, kteti tento produkt pouZzivaji nebo jsou béhem
své ¢innosti vystaveni jeho ¢inktim, a rovnéZ zastupciim téchto pracovnikui.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Bezpecénostni list obsahuje Gdaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrané Zivotniho
prostfedi. Uvedené tdaje odpovidaji souCasnému stavu v&domosti a zkuSenosti a jsou v souladu s aktualné
platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti produktu
pro konkrétni aplikaci.
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