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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 | Identifikator vyrobku

Obchodni nazev smési: ZEVA G

1.2 | Pf¥islusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Alkalicky zesilova€ praciho ucinku.

Doporuceny ucel pouziti: Smés je uréena pro profesionalni pouziti.
PW, PC 35, PROC 8a,PROC 8b, PROC 3, PROC 28, ERC 8a
Nedoporuéena pouziti: Neni uréeno pro jiné nez doporu¢ené pouziti
1.3 | Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Jméno/obchodni jméno: MPD plus, s.r.o.
Sidlo spole¢nosti/podniku: | Nabrezi Dr. Benese 2307, 269 01 Rakovnik
Identifikacni Cislo: 475 496 37
Telefon: + 420 313 513 961
Odpovédna osoba: Ing. Marie Vokacova vokacova.m@mpd.cz

1.4 | Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Nouzové telefonni Cislo | \orotrsite 224 919 203 nebo 224 915 402
pro celou CR:

Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 12000 Praha 2, Klinika

Adresa: pracovniho Iékafstvi VFN a 1.LF UK

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.1.1 | Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP):

Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam.1, H318

Met. Corr. 1, H290.
2.1.2 | PIné znéni vét o nebezpeénosti a doplitkovych vét o nebezpeénosti EUH: viz ODDIL 16.
2.2 Prvky oznaceni Podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Symbol:

S

Signalni slovo: Nebezpedi

Standardni véty o nebezpeénosti

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H314 Zpusobuje téZké poleptani kiize a poSkozeni oci.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P260 Nevdechujte aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
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P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu
okamzité sviéknéte. Oplachnéte kuzi vodou.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢oCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokralujte
ve vyplachovani.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte Toxikologické informacni stfedisko nebo Iékare.

Dopliikové informace

Véty (EUH) o nebezpecénosti NepouZiji se.

Podle pfilohy XVII nafizeni
REACH

Pouze pro profesionalni uzivatele

Slozeni podle:

nafizeni (ES) &. 1272/2008 Smés obsahuje: hydroxid draselny;

nafizeni (ES) €. 648/2004 Smés obsahuje: < 5 % fosfonaty.

zakona €. 324/2016 Sb. Smés neni biocidnim pFipravkem.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Drazdi a lepta pokozku a sliznice. Plsobeni na o¢i mGze vést k oslepnuti, nebo k trvalému poskozeni
rohovky. PFi poziti maze koncentrovany pfipravek vyvolat vazné poskozeni zazivaciho traktu. Pfipravek
neobsahuje latky klasifikované jako PBT a vPvB.

Smés neni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostfedi a toxicka
pro vodni organizmy.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 | Smési
Obsah Identifika€ni Cisla Klasifikace Specifické
Chemicky [Y%0hm.] podle nafizeni koncentracni limity
nazev slozky ES €. 1272/2008 |/ odhad akutni
(CLP) toxicity
Skin Corr. 1B; H314:
2% <C<5%
. . Skin Corr. 1A; H314:
Registragni | 01-2119487163-33 | | lise
gydmlx",j <20 Igggxove 2;?6023'20'8 Skin Corr. 1A, H314 | Skin Irrit. 2; H315:
raseiny o Met.Corr. 1, H290. | 0.5% < C < 2%
ES 215-181-3 ! .
Eye Irrit. 2; H319:
0,5% <C<2%)
Kyselina
o L ix Indexové - Skin Irrit. 2, H315;
sul; KremiCitan <25 lcas 1344-09-8 Eye Irrit. 2, H319,
sodny ES 215-687-4
MR = 2,6-3,2

PIné znéni H vét najdete v oddile 16.

[ Pro latku jsou uréeny expozi¢ni limity Unie pro pracovni prostiedi podle smérnice Rady 98/24/ES
M = multiplikaéni faktor; ATE = odhad akutni toxicity
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci

VSeobecné
pokyny:

Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné
zaklonénou hlavou, nepodavejte nic usty, zabrarite podchlazeni a vyhledejte
Iékafskou pomoc. Projevi-li se vazné zdravotni potize, v pfipadé pochybnosti nebo
pfi bezvédomi zajistéte lékafskou pomoc a poskytnéte ji informace z tohoto
bezpec€nostniho listu.

Pfi nadychani:

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch a zajistéte
télesny i duSevni klid. Nenechejte prochladnout. PFi zastavé dechu, nebo
nepravidelném dychani zahajte umélé dychani z plic do plic. Pfetrvava-li drazdéni
nebo jiné celkové pfiznaky vyhledejte Iékafskou pomoc.

PFi styku s kazi:

Ihned svlecte potfisnéné Satstvo; pred mytim nebo v jeho pribéhu sundejte
prstynky, hodinky, ndramky, jsou-li v mistech zasazeni kliZze. Zasazena mista
oplachujte proudem pokud moZno vlazné vody po dobu 10-30 minut;
nepouzivejte karta¢, mydlo ani neutralizaci. Pfi zasaZeni latkami s leptavymi
ucinky nepouzivame neutralizacni roztoky. Poleptané casti klGze prekryjte
sterilnim obvazem, na kdzZi nepouZivejte masti ani jina léciva. Poskozeného
pfikryjte, aby neprochladl. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo
zajistéte lékarské osSetreni

Pfi zasazeni odi:

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim);
pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte. V Zadném pripadé
neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitfniho koutku
k zevnimu, aby nebylo zasaZzeno druhé oko. Podle situace volejte zachrannou
sluzbu, nebo zajistéte co nejrychleji Iékarské, pokud mozno odborné osetreni. K
vySetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasaZeni.

PFi poziti:

NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI - hrozi nebezpeéi dal$iho poskozeni zaZivaciho
traktu!!! Hrozi perforace jicnu i Zaludku!

OKAMZITE VYPLACHNETE USTNI DUTINU VODOU A DEJTE VYPIT 2-5 dl chladné
vody ke zmirnéni tepelného uUcinku Ziraviny. K piti se postizeny nesmi nutit,
zejména ma-li jiz bolesti v ustech nebo vkrku. Vtom pfipadé nechte
postizeného pouze vyplachnout Ustni dutinu vodou.

(Vzhledem k témér okamZitému ucinku na sliznice je vhodnéjsi rychle podat
vodu z vodovodu a nezdrZovat se shdanénim vychlazenych tekutin — s kaZdou
minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelné poskozuje! Nejsou vhodné
sodovky ani minerdlky, z nichZ se mizZe uvolnovat plynny oxid uhlicity. Vétsi
mnoZstvi poZité tekutiny neni vhodné, mohlo by vyvolat zvraceni a pripadné
vdechnuti Ziravin do plic). NEPODAVEJTE AKTIVNI UHLI! (zacernénim zplisobi

vvvvvv

pfiznivy ucinek ).
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Nepodavejte Zadné jidlo. Nepoddvejte nic Usty, pokud je postizeny
v bezvédomi, nebo ma-li kiece. Podle situace volejte zdchrannou sluzbu
nebo zajistéte co nejrychleji Iékarské osetreni.

V popfedi mistnich pfiznak(l stoji poleptani. Specialni prostfedky nejsou uréeny.

Dalsi udaje: Lécba je symptomaticka.

vagwvew s

4.2 NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Akutni pFiznaky: Jsou z’aV|sIe na dob(? puvsoben’l s nasledujicimi moznymi projevy: paleni,
bodava bolest. Je mozny Sokovy stav.
Opozdéné pfiznaky: Poleptani pokozky.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Uvedeno v pododdilech 4.1 a 4.2.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 | Hasiva
Vhodna hasiva: Smés je nehoflava. Hasebni postup se Fidi charakterem pozaru v okoli.
Nevhodna hasiva: Nejsou stanovena.
Zvlastni nebezpecnost | Pii pozaru se mohou uvolfiovat toxické plyny. Vdechovani zplodin pozaru
5.2 | vyplyvajici z latky nebo | (napf. oxidu uhelnatého, oxidu uhli¢itého) mize vyvolat zavazné poskozeni
smeési zdravi.
53 Pokyny pro hasi¢e Pfi pozaru pouzivejte vhodnou ochranu dychadel (izolaéni pfistroj), popf.

celotélovou ochranu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 | Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Zajistéte vétrani. Postupujte podle pokynu obsazenych
v oddilech 7 a 8.

6.2 | Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite rozsahlejSimu uniku koncentratu do zivotniho prostfedi, pfedevsim do vodnich toka.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Vétsi mnozstvi mechanicky odstrarite, posypte savym materialem (pisek, kiemelina, specialni sorbenty),
deponujte do vhodného obalu a likvidujte jako nebezpe&ny odpad. Malé mnoZstvi splachnéte velkym
mnoZzstvim vody.

6.4 | Odkaz na jiné oddily

Likvidace jako nebezpecny odpad (oddil 13).

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrarite kontaktu s pokozkou a oima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni pomucky dle oddilu 8
a dodrzujte pracovni predpisy. (P264) Po manipulaci diikladné omyjte ruce, obli¢ej a odkryta mista klze.
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Zajistéte pfiméfené vétrani pracovniho prostoru. Pracovni prostifedi udrzujte v Cistoté. Pfi pouziti smési
postupujte pouze podle navodu uvedeného na etiketé vyrobku.

7.2

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Skladujte v originalnich tésné uzavienych obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabranilo Unikim.
Skladujte v suchu, v dobfe vétranych mistnostech, pfi teplotach + 5 az + 25 °C. Chrante pfed horkem,
pfimym sluneénim zafenim a povétrnostnimi vlivy. Dbejte pokynl uvedenych na etiketé pfipravku.
Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv.

7.3.

Specifické konecné/specificka kone€¢na pouziti

Alkalicky zesilova¢ praciho U¢inku pro profesionalni prani. Viz pfiloha | tohoto bezpeénostniho listu

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 | Expozic€ni limity podle nafizeni vliady €. 195/2021 Sb. v platném znéni
Chemicky nazev Cislo CAS PEL [mg.m?] NPK-P [mg.m]
Hydroxid draselny 1310-58-3 1 2
Expozi€ni limity Unie pro pracovni prostredi
Nejsou uvedeny
PFi pouZiti dle navodu neni potfebné uplatfiovat kontrolni parametry
8.1.2 Biologické expozi€ni limity podle vyhlasky €. 432/2003 Sb.
Nejsou stanoveny.
8.1.3 Dalsi limity — hodnoty DNEL a PNEC
Smés
DNEL neni k dispozici
PNEC neni k dispozici
Latky
Nazev latky Kremicitan sodny
Cislo CAS 1344-09-8
DNEL pracovnici
Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Cesta expozice
lokalni G€inky systémové ucinky lokalni u€inky systémové ucinky
Oralni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici
Inhalaéni (mg/m3) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici 5,61
Dermalni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici 1,49
DNEL spotiebitelé
Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Cesta expozice
lokalni u€inky systémové uéinky lokalni u€inky systémové ucinky
Oralni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici 0,8
Inhalaéni (mg/m3) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici 1,38
Dermalni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici 0,8

PNEC

pitna voda (mg/l) | 7,5
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mofrska voda (mg/l) 1,0
sporadické uvolnéni (mg/l) 7,5
sediment pitna voda (mg/kg/den) neni k dispozici
sediment morska voda (mg/kg/den) neni k dispozici
puda (mg/kg/den) neni k dispozici
CistiCka odpadnich vod (mg/l) 348
Nazev latky Hydroxid draselny
Cislo CAS 1310-58-3
DNEL pracovnici
) Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Cesta expozice
lokalni G€inky systémové ucinky lokalni Gu€inky systémové ucinky
Oralni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici
Inhalaéni (mg/m3) neni k dispozici neni k dispozici 1,0 neni k dispozici
Dermalni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici
DNEL spotrebitelé
Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Cesta expozice
lokalni u€inky systémové ucinky lokalni u€inky systémové ucinky
Oralni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici
Inhalaéni (mg/m3) neni k dispozici neni k dispozici 1,0 neni k dispozici
Dermalni (mg/kg/den) neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici
PNEC
pitna voda (mg/l) neni k dispozici
mofska voda (mg/l) neni k dispozici
sporadické uvolnéni (mg/l) neni k dispozici
sediment pitna voda (mg/kg/den) neni k dispozici
sediment morska voda (mg/kg/den) neni k dispozici
puda (mg/kg/den) neni k dispozici
CistiCka odpadnich vod (mg/l) neni k dispozici

8.2 Omezovani expozice

8.2.1. | Vhodné technické kontroly

Ventilace, odsavani zdroju par. Zajistéte a kontrolujte tésnost zafizeni.

Dodrzujte obvykla preventivni opatfeni pfi zachazeni s chemikaliemi. Pfi praci nejist, nepit a nekoufit.

Po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a oSetfete reparacnim krémem. Zamezte kontaktu smési
a latek s o¢ima a pokozkou.

Soubor preventivnich a ochrannych opatfeni je uveden v odd. 7 tohoto bezpe&nostniho listu.

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredkt dle Nafizeni viady

8.22 CR 495/2001 Sb. a Nafizeni EU/2016/245

Ochranné bryle, obli¢ejovy §tit (pfedevsim pfi manipulaci s koncentratem)

Ochrana oci a obli¢eje: podle CSN EN 166.




BEZPECNOSTNI LIST

(podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni zmén nafizenim (EU) 2020/878)

Obchodni nazev: ZEVA G
Datum revize v CR: 1.12.2022 Verze: 3.01
Nahrazuje verzi: 3.00 Strana 7 (celkem 15)

Rukavice podle CSN EN 374. Materialy: butylkau&uk, PVC,
polychloroprenové s pfirodnim latexovym povrstvenim,
ochrana rukou tloudtka materialu: 0,5 mm, doba penetrace : > 480 minut
Ochrana kiZe: nitrilkau¢uk, fluorovana pryz, tlou$tka materialu: 0,35-0,4
mm, doba penetrace : > 480 minut

Pracovni od&v, pracovni zastéra podle CSN 14605+A1, EN
943-1 a EN 943-2.

jina ochrana

PFi pouziti dle navodu neni nutna. V pfipadé potfeby vybér podle CSN EN
Ochrana dychacich cest: 14387+A1. Ochrana dychacich cest musi byt pouzita, pokud dojde k tvorbé
aerosolu nebo prachu, pouzit filtr P2

Tepelné nebezpeci PFi pouziti dle navodu nevznika.

8.2.3 | Omezovani expozice zivotniho prostredi

Nevylévejte do vody, do pidy a vétSi mnozZstvi koncentratu nevylévejte do kanalizace. Ocistéte obaly od
znecisténi béhem prace, stabilné ukladejte obaly, zamezte pfevraceni nezajiS§téného obalu.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 | Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi a barva Kapalina, Zluta.
Zapach Specificky po pouZitych surovinach.
Bod tani/tuhnuti Bod tuhnuti < 0 °C.
Bod varu / jeho rozmezi Cca 100 °C
Hoflavost Smés neni hoflava.
Meze vybuSnosti Odpada. Smés neni vybusna
Bod vzplanuti Neni relevantni. Smés neni hoflava. (Vodny roztok anorganickych latek.)
Teplota samovzniceni Neni relevantni. Smés neni samozapalna.
Teplota rozkladu Nestanovena. Nad bodem varu.
pH > 12,20 °C
Kinematicka viskozita
2 Nestanovena.
(mm?/s)
Rozpustnost Neomezené rozpustny ve vodé, 20 °C.
Rychlost odpafovani Nestanovena.

Rozdélovaci koeficient

n-oktanol/voda Neni relevantni pro smés anorganickych latek

Tlak pary Nestanoven.
Eustota a / nebo relativni 1,4 g.cm3, 20 °C.
ustota
Relativni hustota pary Nestanovena
Charakteristika &astic Smés je kapalina
Smés je silné alkalickd s vysokou rezervou alkality, nema oxidacni, neni
9.2 DalsSi informace zdrojem kysliku a neni vybu$na.

Smés ma korozivni ucinky.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 | Reaktivita
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Alkalickad smés, reaguje s kyselinami, rozpousti lehké kovy (hlinik), uvolfiuje vodik.

10.2 | Chemicka stabilita
Pfi dodrzeni podminek pro skladovani a manipulaci je smés stabilni.
10.3. | Moznost nebezpeénych reakci
Zejména se silnymi kyselinami (prudka exotermni reakce).
10.4 | Podminky, kterym je tfeba zabranit.
Teplota pres 25 °C, pfimé sluneéni a tepelné zareni ovliviiuje homogenitu a barvu vyrobku.
10.5 | Neslucitelné materialy
Silné kyseliny, lehké kovy (hlinik, zinek). V pfitomnosti organickych materiald a jinych redukujicich se latek
mize dochazet k rozkladu.
10.6. | Nebezpeéné produkty rozkladu

Pouze pfi pozaru oxidy uhliku a dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 | Informace o toxikologickych uéincich vymezenych v nafizeni (ES) ¢.1272/2008
Chemicky Testovany parametr
nazev
L Kfemicitan LDso, oralné, potkan: 3400 mg.kg.
'g‘rﬁlggl toxicita komponent sodny LDso, dermalné, potkan nebo kralik: >55000 mg.kg.
LDso, inhalaéné, potkan, 4h: >2,06 mg.I.
Hydroxid LDso, oralng, krysa: >300 mg.kg.
draselny

Odhadnuté hodnota ATE smesi na zakladé hodnoceni sloZek je:
-oralné > 2000 mg.kg?

Akutni toxicita smési -dermalné > 2000 mg.kg?

-inhalaéné > 5 mg.I%.

PFi poziti mGze dojit k poSkozeni sliznice jicnu a zaludku.

Ziravost/drazdivost pro kiizi | Lepta sliznici a kizi.

V kratké dobé se projevi ziravé U€inky. Chrante zrak, ucinky jsou
nevratné! Zplsobuje vazné poskozeni o€i. Plisobeni na o¢i mize vést
k oslepnuti, nebo k trvalému poSkozeni rohovky.

Vazné poskozeni
oCi/podrazdéni oci

Senzibilizace dychacich Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
cest/senzibilizace kiize Senzibilizace je nepravdépodobna.

Eﬂuu;igg: ita v zarodecnych Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové

organy — jednorazova Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
expozice

Toxicita pro specifické cilové

organy — opakovana Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

expozice
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Nebezpec€nost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci. PFi
inhalaci aerosolu dochazi k drdzdéni hornich cest dychacich.

Klasifikace smési

Smés byla klasifikovana a hodnocena v souladu s postupy dle nafizeni
(ES) €. 1272/2008. Nebyla testovana na zvifatech

11,2

Informace o dal$i nebezpeénosti | Nejsou k dispozici

11.2.1

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Prostfedek neobsahuje latky vyvolavajici naruseni endokrinniho systému.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 | Toxicita
Chemicky nazev Testovany parametr:
akutni toxicita (AT), chronicka toxicita (CHT)
Nejsou k dispozici zadné spolehlivé udaje o toxicité
Toxicita komponent hydroxidu draselného pro vodni prostiedi. Je znamo, ze
smesi Hydroxid draselny je to silna zasadita latka, ktera se ve vodé zcela disociuje
na K + a OH- (OECD SIDS hydroxid draselny, 2002).
Ocekava se, ze uCinky KOH na vodni prostfedi budou
srovnatelné s uinky NaOH
Z4dna ze slozek pripravku neni klasifikovana jako Aquatic Acute a Aquatic
Chronic. Testy na vodnich/suchozemskych organismech nejsou pro smés
k dispozici. Ohrozeni zdroju pitné vody je mozné pouze po Uniku velkého
Toxicita smési mnozstvi prostfedku do pldy nebo vodoteci. Alkalicky hydroxid, obsazeny
v prostfedku je Skodlivy pro vodni organismy. Pfipravek po aplikaci mize byt
vypoustén do kanalizagniho fadu. Pfed vypou$ténim je vhodné zneutralizovat
odpadni vody na pH niZ8i nez 9.
122 Perzistence a Povrchové aktivni latky splfiuji pozadavek odbouratelnosti (ES) ¢. 648/2004
) rozlozitelnost o detergentech. V Zivotnim prostfedi dochazi po nafedéni k mineralizaci.
12.3 Bloaku.n:\ulacnl Vzhledem ke sloZeni neni pravdépodobné hromadéni v zZivotnim prostfedi.
potencial
12.4 | Mobilita v pudé Predpoklada se vysoka mobilita, ale rychla eliminace v prostredi.
12.5 \F%s_;rlzd\ll(gvaosouzenl Smés neobsahuje takto identifikované latky.
126 :]l;iténec:‘sitl vyvgli?‘\rl]aglsi: Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni c&innosti
’ .. , endokrinniho systému
endokrinniho systému
12.7 | Jiné nepfiznivé U€inky | Nejsou uvedeny.
ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Odstraniovani smési

Nespotiebované zbytky a pfipravek zachyceny pfi Uniku do absorpénich
materiald se likviduje jako nebezpeCny odpad v souladu se zakonem
0 odpadech (N 200 129). Znecistény povrch se po mechanickém odstranéni
pfipravku oplachuje velkym mnozZstvim vody.
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Odstranovani
kontaminovaného obalu

Obaly od vyrobku je tfeba co nejvice vyprazdnit. Po vyciSténi je mozné
je opét pouzit, recyklovat, nebo likvidovat v souladu s mistnimi pfedpisy napf.
do tfidéného odpadu.

CZ: za obaly je placen zakonny poplatek za likvidaci obalového odpadu

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 | UN ¢islo nebo ID ééslo UN 1719
142 | Oficialni (OSN) pojmenovani pro UN 1719, LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, KAPALNA J.N.
' prepravu (hydroxid draselny).
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti 8
' pro prepravu
14.4 | Obalova skupina Il
Vystrazna tabule (Kemler)
Bezpec&nostni znacka
14.5 Nebegpe'cnost pro zivotni Neni nebezpeény pro Zivotni prostredi
prostredi
14.6 Z\v/_lastnl bezpeénostni opatieni pro Nejsou uvedena.
uzivatele
Namoini hromadna preprava podle . ‘s .
14.7 nastroji IMO Nepiedpoklada se preprava.

ODDIL 15: Informace o predpisech

Piredpisy tykajici se bezpecnosti,
zdravi a zivotniho
prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo
smési

15.1

Nafizeni ES €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni ES €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek
a smési (CLP)

Nafizeni EU ¢&. 528/2012 o dodavani biocidnich pfipravkd na trh
a jejich pouzivani (BPR)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 o
prekurzorech vybusnin

Zakon ¢. 225/2022 Sb. O prekurzorech vybusnin
Smérnice 98/24/ES o ochranné zaméstnancu a o expozi¢nich
limitech pro pracovni prostfedi (Smeérnice 2000/39/ES,
2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU).
Nafizeni ES €. 648/2004 O detergentech

Smérnice Rady 2008/68/ES ze dne 24. zafi 2009 o pozemni
pfepravé nebezpeénych véci

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich uprav(nafizeni
€.195/2021 Sb.)

Zakon ¢&. 324/2016 Sb., (zakon o biocidech)

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, ve znéni zakona 543/2020 Sb.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi
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Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech

Zakon €. 542/2020 Sb., o vyrobcich s ukonéenou zivotnosti
Zakon 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Vyhlaska ¢.415/2012 Sb., o pfipustné drovni znecistovani
Vyhlaska &. 432/2003 Sh. , kterou se stanovi podminky pro
zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelQ
biologickych expozi¢nich testl

Zakon €. 111/1994 Sb. O silniéni dopraveé.

Dohoda ADR €. 7/2021 Sbh.m.s.

15.2

Posouzeni chemické bezpeénosti

Posouzeno na zakladé metody LCID — ur€eni relevantni
sloZky odpovédné za nebezpectnost

ODDIL 16: Dal$i informace

a. Zmeény provedené v bezpecénostnim listé:

Revize oddilt bezpec¢nostniho listu podle nafizeni Komise (EU) 2020/878 a podle nafizeni Evropského
Parlamentu a Rady ¢. 1272/2008.
Revize — oddil 4, 15, 16 a Pfiloha |

b. Kli¢ nebo legenda ke zkratkam:
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4.
Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni odi, kategorie 2.
Eye Dam.1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1.
Met. Corr 1. Latka nebo smés korozivni pro kovy, kategorie 1.
Skin Corr 1A Ziravost pro kuzi, kategorie 1A.
Skin Corr 1B Ziravost pro kizi, kategorie 1B.
Skin Irrit 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2.
DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nezadoucim ucinkiim.
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim ucink{im.
PW Faze Zivotniho cyklu
SuU Oblast pouziti
PROC Kategorie procesl
ERC Kategorie uvolfiovani do zivotniho prostiedi
PC Kategorie chemickych vyrobki
LC50 letalni koncentrace, 50%
LD50 Letalni davka, 50%
UN = OSN Organizace spojenych narodu.
NOEC nejvyssi koncentrace latky, pfi které nejsou pozorovany negativni ucinky
PEL nejvyssi pfipustny expozicni limit
NPK-P nejvyssi pripustna koncentrace v ovzdusSi pracovist
PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicky
vPvB velmi persistentni, velmi se bioakumulujici

c. Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Bezpecnostni list je sestaven na zakladé bezpecnostnich listd a technickych informaci vyrobcl surovin a
dopInén o zakonné pozadavky.
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https://gestis-database.dguv.de/
https://echa.europa.eu/cs/substance-information/

Doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc. a kol.: Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm
REACH Practical Guide on Safe Use Information for Mixtures-the Lead component identification (LCID)
Methodology, version 6.1, February 2016

d. Metody hodnoceni pouzité k odvozeni klasifikace smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Skin Corr. 1A, Vypodtova metoda.
Eye Dam.1 Vypodtova metoda.
Met.Cor.1 Vlastni test
e. Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpeénosti:
H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H314 ZpUsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oéi.
H315 Drazdi kuzi.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

f. Pokyny pro skoleni:

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpe&nymi latkami a smé&smi, musi byt v potfebném rozsahu
seznameni s UCinky téchto latek a smési, se zplsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se
zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanaénimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havérii.
Osoba, ktera naklada s touto chemickou smési, musi byt sezndmena s bezpecnostnimi pravidly a udaji
uvedenymi v bezpeénostnim listu. Osoby pfepravujici nebezpeéné latky a smési musi byt seznamenys
pokyny pro pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

g. DalSi udaje.

VySe uvedené informace vyjadfuji sou€asny stav naSich znalosti, nepfedstavuji zadné zajisSténi vliastnosti
a plati jen ve spojeni s obvyklym zachazenim za normalnich podminek a se specifikovanymi udaji
v technickém navodu. Produkt by nemél byt pouZit pro Zadny jiny ucel, nez pro ktery je uréen (oddil 1.2).
Za jakeékoliv jiné pouziti tohoto vyrobku, event. v kombinaci s jinymi produkty nebo postupy je zodpovédny
sam uZivatel.
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PRILOHA | BEZPECNOSTNIHO LISTU
1. Pokyny pro bezpecné pouzivani — Koncové pouziti prostredku ZEVA G

Deskriptoryv: a) faze zivotniho cyklu - PW Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky
b) oblast pouZiti — SU 0 jiné - institucionalni a komunalini oblast

c) kategorie procesti — PROC 3 Chemickd vyroba nebo rafinace v uzavieném davkovém procesu
PROC 8a Preprava latky nebo pripravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich
PROC 8b Pteprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich
PROC 28 Ruc¢ni udrzba (Cisténi a opravy) stroj

d) kategorie uvolnéni do Zivotniho prostiedi — ERC 8a Velmi rozsitené pouzivani nereaktivnich latek
v otevirenych systémech ve vnitfnich prostorach
e) kategorie vyrobku — PC 35 Praci a Cistici prostredky

> PROCESY A SOUVISEJiCi CINNOSTI:

Doba expozice — < 8h /den/ vnitini prostfedi (260 h / 5dni v tydnu/rok)
Teplota aplikacnich roztokti — max 60 °C
Maximalni teplota skladovani: 25 °

Proces Aplikace

PROC 3 michani nebo smésovani v uzavienych vyrobnich procesech— praci proces uvnitf
pracky

PROC 8a Manualni davkovani pripravku do pracky

PROC 8b Davkovani pomoci automatickych davkovacu

PROC 28 Ruéni udrzba a cisténi stroja - zbytkova mnozstvi pfipravku a manipulace pti vyméné
naplné.

> OCHRANNE PROSTREDKY PRO OMEZOVANI EXPOZICE

Ochrana o¢i: Tésné pfiléhavé ochranné bryle s bocnimi kryty nebo
obliCejovy Stit.

Ochrana dychacich orgiant: Pouzivat ve vétranych mistnostech pfi
manipulacis Koncentratem, v piipadé nedostate¢ného vétrani zapnout lokalni odsavani nebo pii vzniku
aerosoll pouzit ochrannou polomasku s filtry pro plyny a pary organickych,anorganickych, alkalickych
sloucenin a toxickych ¢astic. Typ: P2 nebo ABEK

Ochrana rukou: Ochranné rukavice (butylkaucuk, nitrilkaucuk, polychloropren,

Ochrana povrchu téla: Pracovni odév a obuv (gumova zastéra a obuv pii manipulaci
S koncentratem)
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Proces Ochrana Ochrana Ochrana Ochrana dychacich | Doba trvani
oci rukou téla organi procesu
PROC 3 ne ne ne ne 30 -60 min
PROC 8a ano ano Gumova vétrani 5-10 min
zastéra
PROC 8b ano ano ano ne 5-10 min
PROC 28 ano ano ano Ano /lokdlni odsavani < 4h

> PRAVIDLA PRO BEZPECNE ZACHAZENI A PRVNi POMOC

aﬂ]

P

Nekonzumuite. Pfi pofiti
vyhledejte lékaiskou
pomoc.

Po pouZiti si
oplachnéte
rue.

- Neprelévejte koncentrat do

kovovych nadob !
- Pfi préaci neni dovoleno pit, jist
a koufit a je nutno zachovavat

pravidla osobni hygieny.

=

¢
)
=

O

Tamete styku s otima.
Pii zasazeni odi

dukladné ofi

Vyrobek prechovavejie
v pivodnim obalu.

- vypldchnéte vodou. myjte ruce vodou.

SY I

> LIKVIDACE ODPADU a OMEZOVANI EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Uchovdvejte mimo
dosah déti.

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho prostredi pfi pouzivani profesionalnimi pracovniky : ERC8a

(Tyké se Sirokého pouziti vetejnosti nebo profesionalnimi pracovniky. Pouziti ma (obvykle) za nasledek uvoliovani latek do ovzdusi

nebo stokové soustavy )

Maximalni povolené mnozstvi vyrobku za den: 72 kg

Pocet emisnich dnt za rok: 365

Nespotiebované zbytky a znecisténé obaly jsou nebezpe¢nym odpadem. Prazdné obaly znovu nepouzivejte, ale
po dlkladném vyplachnuti vodou je dejte do tfidéného odpadu. Zabrante uniku koncentrovaného produktu do

kanalizace a vodnich toka.

Opatreni v oblasti fizeni rizik ve vztahu k Zivotnimu prostfedi maji za cil zabranit Gniku koncentratu do
komunalnich odpadnich vod nebo do povrchovych vod v pfipadech, kdy by takovy inik mohl zpUsobit vyrazné
zmény pH. Pfi vypousténi do otevienych vod se vyZzaduji pravidelné kontroly hodnoty pH. Obecné plati, Ze
vypousténi by se mélo provadét tak, aby zmény hodnoty pH v povrchové vodé, do niz se latka vypousti, byly zcela
minimalni. Vétsina vodnich organismi obecné dokaze snaset hodnoty pH v rozmezi 6-9.
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Vypousténi nafedénych roztok( po aplikaci do odpadnich vod nepredstavuje riziko pro Zivotni prostredi.
Povrchové aktivni latky jsou biologicky odbouratelné.

Dodatek: Tento scénar byl vytvoren na zakladé zhodnoceni smési z hlediska nebezpecnosti pro zdravi a Zivotni prostfedi z dat
poskytnutych dodavateli/vyrobci pro jednotlivé slozky (bezpeénostni listy, expozi¢ni scénafe). Podminky pro omezovani
expozice byly pak uréeny z dat pro nejnebezpecnéjsi slozku pripravku. Pri Skoleni a praci s pfipravkem je nutné pouzivat tento
scénar spolu s bezpecnostnim listem. V pfipadé, Ze zde chybi dalSi mozné pouziti a aplikace pfipravku, kontaktujte vyrobce
pFipravku.

DULEZITA TELEFONNI CiSLA
Hasi¢i 150 Lékarska pohotovost 155



