
Informační list

PP Mosten MB 720

Charakteristika
Polypropylen Mosten MB720 je blokový kopolymer určený pro vstřikování dílů s nároky na velmi vysokou zatékavost a
houževnatost. Je vhodný pro vstřikování do násobných forem a pro výrobu tenkostěnných výrobků. Typickými výrobky jsou
obaly pro potravinářský průmysl, technické výlisky, apod.

Typické vlastnosti a použití

TYPICKÁ ZKUŠEBNÍ
VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA METODA
INDEX TOKU TAVENINY (230/ 2,16 ) g/10 min 20 ISO 1133

NAPĚTÍ NA MEZI KLUZU MPa 22 ISO 527

CELKOVÁ TAŽNOST % >100 ISO 527

OHYBOVÝ MODUL MPa 1050 ISO 178

VRUBOVÁ HOUŽEVNATOST CHARPY 23°C kJ/m2 45 ISO 179

VRUBOVÁ HOUŽEVNATOST CHARPY -20°C kJ/m2 7 ISO 179

TEPLOTA MĚKNUTÍ DLE VICATA °C 146 ISO 306

HDT (1,8 MPa) °C 52 ISO 75

Poznámka:
Data obsažená v tabulce představují typické hodnoty jednotlivých vlastností. Jedná se o údaje informativního charakteru,
tj. netvoří meze specifikací daného typu.

Mosten MB 720 odpovídá českým hygienickým předpisům pro styk s potravinami a splňuje rovněž obdobné předpisy
Evropské unie (Směrnice Rady), SRN (BfR) a USA (FDA). Uvedený výrobek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb.
klasifikován jako nebezpečná látka.

Obchodní kontakty
Ing. Tomáš Francírek, Ředitel úseku
 prodeje a marketingu
 tel. 476 163 230, fax: 476 162 697

Ing. Pavel Šťástka - vedoucí Odboru prodeje polyolefinů II -
 tuzemsko a východní EU 
 tel. 476 164 417, fax: 476 162 697

Jana Kratochvílová - prodejce II - tuzemsko
 tel. 476 165 719, fax: 476 164 262

Eva Vindušková - prodejce II - tuzemsko
 tel. 476 164 006, fax: 476 164 262
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