
Objem: 1,1 kg Kód výrobku: VCGTG010099

5,5 kg VCGTG050099

0

Popis výrobku:

Návod k použití:

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

pH: 13-14

Barva: Bezbarvá

Vůně: Bez zápachu

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

Složení:

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

20.3.2024Vytvořeno dne:

Tekutý prostředek k přímému použití na odstraňování připálenin z trub, grilů a digestoří. Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkáliím. Není šetrný ke konvektomatům. Aplikujte 

pomocí rozprašovače.

NEBEZPEČÍ. 

Může být korozivní pro kovy. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. 

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Obsahuje: Hydroxid draselný, Hydroxid sodný, Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný.

UFI: AFR0-Y0XR-W009-D783

Technický list

CLEAMEN GASTRO PROFESSIONAL Trouby a grily

Používejte jej neředěný, nanášejte jej rozprašovačem na čištěná místa. Po nanesení nechejte působit 5–15 minut. Pokud je to možné, znečištěný povrch nahřejte asi na 40 °C, reakce 

bude rychlejší. Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou a vytřete do sucha. Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci.
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